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Une solution fondée

sur 1la

nature

Territoire / Protection

Fabrication de dispositif de
protection dunaire:
Géotextile, capteurs, boudins

Education / Participation

Sensibiliser et communiquer
grace au partage de
connaissance

Résidus agricole / Ressource

Utilisation de la paille de
riz grace au savoir faire de
I'artisanat



Processus du projet
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La récolte

La récolte manuelle / la récolte mécanique
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Le séchage

Le séchage au champ et hors champ
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La fabrication

Prototypage

P6

P5

P1

Corde de paille de riz tressée

Filet en corde de paille de riz non cousue

Diamétre de la corde

Mailles : 1x1cm

Filet en corde de paille de riz non cousue

Diamétre de la corde : 1 cm
Mailles : 2,5%2,5 cm

Diameétre de la corde : 1 cm

:0,5cm
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Le choix du site

Zone d’intervention

1. Zone d’intervention proposée pour I'installation collaborative des micro-tests
2. Poste de secours

3. Parking

4. Acces transdunaire

5. Distance a la mer supérieure 2 100m

6. Dérives dominante et secondaire



Le choix du site

Zone d’intervention

1:1999
2:1998
] 3:1970
R - o 4:1942
/o RNV ' Evolution du trait de céte
\ Selon les données du SNPN

Echelle e:1/2000 (Courbes de niveaux tous les 20cm)
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Le projet paysager - tester le matériau en milieu dunaire

Concept d’installation des micro-tests
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\\ Projet paysager pour I'installation des micro-tests
\ Plan topographique de principe réalisé a partir d'une orthophotographie
Echelle e:1/150 (Courbes de niveaux tous les 10cm)




Le projet PAYSaAJer - tester le matériau en milieu dunaire

Types de dispositifs

C

Protections verticales : Capteurs, boudins €-=-----

Récupérer de maniére naturelle le sable transporté par le vent,
capter et favoriser 'accumulation de sédiment.
Protéger la végétation dunaire

G

Protections horizontales: Géotextile, paillage

Protéger de 'action érosive, soustraire le sable a la déflation
(y compris les graines), favoriser la fixation de la végétation,
maintien de I’humidité, apport en matiére organique.




Prototypes retenus

Géotextile type 1

G1 Géotextile
Filet

Filet en corde de paille de riz non cousue
Diamétre de la corde : 1 cm
Mailles : 2,5x2,5 cm




Prototypes retenus

Capteur type 1 o1 captour

Brise-vent

Bougquets de brins de paille liées par de la corde de paille de riz
Diamétre de la corde : 1,5 cm

Chiffres de référence:

Dimensions: 60x65 cm

Composition: 13 bouquets de paille longue
(diam 2,5 cm) et 3,6 m de corde diam icm
Vitesse: 38’ (8’ corde + 30" assemblage)
Poids: 459 gr

Bouquets o

de pallle de
PR i 1 i riz ot feuilles i
Triverse | Condede i _ docannas de e

paillederiz ~————" provence

Flévation e: 1/20e




Les ateliers collaboratifs
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L’installation collective

' ZONE DE TEST.

S PROTOTYPES DE PROTECTION DUNAIRE EN PALLEDERIZ * 4

TELIER LUMA'EN COLLABORATION AVEC

$ : UNE PROPOSITION-D'A ) \
ET.LE PARC NATUREL REGIONAL DE CAMARGUE

.-
<. LECONSERVATOIRE DU CITTORAL
UNE INSTALLATION ARTISANALE ET COLLABORATIVE - J‘JiLLH 2019




Prendre part au projet

- Prendre partau
conditions d
alter
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